
Teknisk data

Lastakapasitet 600 kg

Maks. stigning 57%

Maks. sideveis stigning 37%

Kjørehastighet fremover Rask - 3,2 km/t

Langsom - 1,6 km/t

Kjørehastighet bakover Rask - 3,2 km/t

Langsom - 1,6 km/t

Batteriladetid 8 timer

Batteri 4 x 12V / 115 Ah C20

Elektrisk motor
2 x 48V / 1500 watt  
PMAC S2 90 min

Lengde 1540 mm

Bredde 822 mm

Høyde 400 mm

Vekt 463 kg

Elektriske DCT-450P med beltedrift  
DCT450 er en selvgående batteridreven elektrisk 
beltedumper, utstyrt med to kraftige motorer og 
designet for å takle vanskelige terrengforhold. 
Maskinen er ekstremt effektiv og beveger seg 
enkelt opp og ned i trapper. 

DCT450 er en null utslippsmaskin og egner seg 
derfor like godt til innendørs som utendørs 
jobber. Utstyrt med ekstern fjernkontroll gjør 
den enkel å manøvrering i trange omgivelser og 
garanterer for høy sikkerhet på arbeidsplassen. 

Dashbordet viser timeteller, gjenværende 
batteriladetid og eventuelle utstyrtfeil.

Fordeler og egenskaper
• Elektrisk motor og null utslipp
• Stillegående og lite vedlikehold
• Beltedrift, designet for ujevnt terreng
• Kompakt design, selvgående
• 2 Joysticks og fjernkontroll
• Designet for å enkelt kunne klatre i trapper
• Enkelt hastighetskontroll ved trange områder
• Elektromagnetisk håndbrekk
• Ekstern batterilader, 25 A høy frekvens
• Integrert dashbord
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NULL UTSLIPP BELTEDRIFT FJERNKONTROLLKLATRER ENKELT I TRAPPER


