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BYTA BRÄNSLEFILTER, MUNSTYCKE OCH 
TÄTNINGSSATS 

Öppna skruvarna på munstyckets skyddsplåt (4 st.).

9.

Lossa filtret med en 14 mm nyckel så att du håller i 
filtret och vrider muttern motsols.

6.

När muttern är av, dra lugnt ut röret ur filtret
och kontrollera att båda O-ringarna är fast på
röret.

Lägg kopparröret med O-ringarna i det nya filtret 
och dra åt muttern samtidigt som du försiktigt håller 
i filtrets övre ände. Lägg bränslefiltret tillbaka i 
tanken och koppla slangarna. 

Observera att den kortaste slangen går till sole-
noiden och slangen med klämma till bränslerörets 
sugrör (det längsta röret i pumpen).

8.

7.
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Lyft av skyddsplåten för att komma åt tändarens 
skruv och skruven på luftmunstycket.

Lossa sedan luftmunstycket försiktigt genom
att lyfta uppåt så att munstycket syns.

Lossa först tändarens skruv och lossa tändaren från 
munstyckets ram.

10. 11.

12.

Lossa munstycket med en fast nyckel på 16
mm och 19 mm.

13.
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Kontrollera munstyckets säte för orenheter.
Om det finns orenheter, rengör sätet innan ett
nytt munstycke monteras.

Rengör sedan luftmunstycket och skyddsplåten från 
orenheter och montera dem på plats.
Först munstycket på munstyckets ram. Skruva
därefter fast tändarens skruv och justera säkringen 
på rätt ställe mitt på tändaren och dra åt skruven.

Skruva på det nya munstycket för hand och
avsluta med att dra åt väl med fast nyckel.

14. 15.

16.

Sätt skyddsplåten på plats och se till att
styrspåret är på rätt ställe. Dra åt skruvarna.
Brännaren kan nu monteras på värmaren.

17.
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Lossa värmarrörets tätningar (2 st.) och montera 
nya i samma ordning. Den gråa tätningen monteras 
först och sedan den vita-kromade tätningen så att 
kromytan ligger mot brännaren.

Sätt brännaren på plats och skruva 
fast muttrarna. Före åtdragning, 
kontrollera brännarens position och 
att den är mitt på värmarröret. Du ser 
detta på fästmuttrarna: de ska vara 
symmetriskt på fästspåren. (Se bilder-
na i moment 3.)

Montera bränsleslangen och lednin-
garna. (Se bilderna i moment 1–2)

Anslut strömkabeln till uttaget och 
tryck på strömställaren så att värma-
ren startar.

Kom ihåg att lufta brännaren så att 
systemet töms på luft. (Du hittar an-
visningar om luftning i manualen.)

Provkör minst tio minuter och kontrol-
lera att allt är i sin ordning. Värmaren 
kan åter användas.

Om luftmunstycket är mycket sotigt har
brännarens ventilation varit bristfällig. Kontrol-
lera i manualen hur ventilationen ska ordnas 
och åtgärda ventilationen i utrymmet. Också 
luftmunstycket ska bytas ut!

SOTIGT LUFTMUNSTYCKE?

18. 19.

20.

21.

22.

23.
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NO - MONTASJEANVISNING
AIRREX AH-200 / AH-300 / AH-800

Koble fra strømledningene til brenneren. Noter hvilke ledninger som skal være hvor.

1.
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Løsne pakningen med en skrutrekker og løft
den opp.

4.

Brenselfilteret stiger opp med kobberrøret. La
filteret dryppe over filteråpningen en stund, så du 
slipper å søle brensel i maskinrommet.

5.

Koble fra brenselslangene på pumpen (2 stk.)
og solenoiden (1 stk.).

Skru ut festemutrene på begge sider av brenneren 
(2 stk) og løft brenneren av.

2. 3.
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BYTTE AV BRENSELFILTER, DYSEN OG 
TETNINGSSETT

Løsne skruene på beskyttelsesplaten for
dysen (4 stk.).

9.

Løsne filteret med en 14 mm fastnøkkel og
drei mutteren mot klokkeretningen.

6.

Når mutteren er skrudd ut, trekker du røret
forsiktig ut av filteret. Kontroller at begge o-ringene 
sitter på røret.

7.

Fest kobberrøret og o-ringene på det nye
filteret, og trekk til mutteren mens du holder
forsiktig i toppen av filteret. Sett brenselfilteret 
tilbake i tanken, og koble til slangene. 

Merk at den korteste slangen skal til solenoiden, 
mens slangen med klipset skal til innløpet på bren-
selpumpen (det lengste røret på pumpen).

8.
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Løft ut beskyttelsesplaten for å få tilgang til
tennerskruen og luftdyseskruen.

Løft deretter luftdysen forsiktig opp for å få
tilgang til dysen.

Skru først ut brennerskruen og løsne deretter
tenneren fra dyserammen.

10. 11.

12.

Skru av dysen med en 16 mm og 19 mm fastnøkkel.

13.
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Kontroller dysehuset for urenheter. Rengjør
om nødvendig før den nye dysen monteres.

Deretter rengjør du luftdysen og beskyttelsesplaten 
før disse monteres tilbake på plass.
Plasser først luftdysen på dyserammen. Trekk så 
til tennerskruen, juster luftdysen til riktig stilling i 
midten av tenneren, og trekk til skruen.

Sett inn og trekk til den nye dysen for hånd, deret-
ter skrur du til med fastnøklene.

14. 15.

16.

Sett beskyttelsesplaten på plass og kontroller at 
styresporet er i riktig stilling. Trekk til skruene. 
Brenneren kan nå kobles til varmeren.

17.
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Fjern tetningene (2 stk.) fra varmerøret og
monter nye i samme rekkefølge. Først den grå
tetningen, og så den hvite kromtetningen, slik at 
krommet ligger mot brenneren.

Monter brenneren og trekk til skrue-
ne. Før du trekker til, kontrollerer du 
at brenneren er riktig plassert i midt-
en av varmerøret ved å undersøke
at festemutrene er symmetrisk 
plassert i riktige spor. (Se bilder av 
arbeidstrinn 3)

Monter brenselslangen og strømled-
ningene. (Se bilder av arbeidstrinn 
1-2)

Sett strømstøpselet i strømuttaket og 
trykk på på/av-knappen for å slå på 
varmeren.

Husk å lufte ut brenneren. (Instruk-
sjoner for utlufting finner du i hånd-
boken).

Testkjør apparatet i minst 10 minutter 
for å undersøke at alt er i orden. Var-
meren er nå klar til bruk igjen.

Dersom luftdysen er veldig sotet, er det
tegn på at brenneren har fått for lite ventilas-
jon. Se informasjon om ventilering i håndbo-
ken og rett opp i problemet. Luftdysen må da 
også skiftes!

SOTET LUFTDYS?

18. 19.

20.

21.

22.

23.
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